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 HMA I-LIFT 65
530XX-XXXXX-XXXXXXX

Le bras industriel réglable en hauteur s'intègre
parfaitement aux systèmes de suspension HMA
I-080, HMA I-130 et HMA I-225

Couleurs standard
Revêtement: RAL 7035 (Gris clair)
Coussinets: RAL 7016 (Gris anthracite)
Couleurs spéciale sur demande

Angle de pivotement vertical +/- 40° avec
limitation de débattement réglable par degrés
jusqu‘à +/- 0 °
Suspension de charge sur palier avant guidée en
parallèle
Montage du palier avant possible vers le haut et
vers le bas
Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
Capacité de charge (TLB) à partir du palier de tête
5-65 kg
Réglage fin dans la plage de charge (TLB) utile en
continu
Plage de charge exclusive du tube vertical et des
accessoires
Frein intégré
Peu de maintenance

Longueur de
l'ascenseur

635 mm 895 mm

Poids propre 18 kg 20 kg

Lumière de câble 45 x 30 mm

Levée vertical 500 mm 900 mm

Traglast-Bereich 0 - 0 kg 0 - 0 kg



 HMA I-LIFT 65-1 (635 MM)
5302X-71XXX-XXXXXXX 

Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 –
 65 kg mit 635 mm Liftlänge, anschließbar über
Kopflager HMA I-080 unten

Angle de pivotement vertical +/- 40° avec
limitation de débattement réglable par degrés
jusqu‘à +/- 0 °
Suspension de charge sur palier avant guidée en
parallèle
Montage du palier avant possible vers le haut et
vers le bas
Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080,
HMA I-130 und HMA I-225
Capacité de charge (TLB) à partir du palier de tête
5-65 kg
Réglage fin dans la plage de charge (TLB) utile en
continu
Frein intégré
Eigengewicht: 18 kg

Code type La description

53021-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 5-10 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53021-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 5-10 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53022-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 9-14 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53022-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 9-14 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53023-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 13-20 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53023-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 13-20 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53024-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 19-27 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53024-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 19-27 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53025-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 26-37 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53025-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 26-37 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53026-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 36-52 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53026-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 36-52 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53027-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 51-65 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53027-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 635 mm, TLB 51-65 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035



 HMA I-LIFT 65-2 (635 MM)
5302X-72XXX-XXXXXXX 

Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 –
 65 kg mit 635 mm Liftlänge, anschließbar über
Kopflager HMA I-080 oben

Angle de pivotement vertical +/- 40° avec
limitation de débattement réglable par degrés
jusqu‘à +/- 0 °
Suspension de charge sur palier avant guidée en
parallèle
Montage du palier avant possible vers le haut et
vers le bas
Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080,
HMA I-130 und HMA I-225
Capacité de charge (TLB) à partir du palier de tête
5-65 kg
Réglage fin dans la plage de charge (TLB) utile en
continu
Frein intégré
Eigengewicht: 18 kg

Code type La description

53021-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 5-10 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53021-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 5-10 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53022-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 9-14 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53022-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 9-14 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53023-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 13-20 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53023-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 13-20 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53024-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 19-27 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53024-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 19-27 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53025-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 26-37 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53025-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 26-37 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53026-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 36-52 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53026-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 36-52 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53027-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 51-65 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53027-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 635 mm, TLB 51-65 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035



 HMA I-LIFT 65-1 (895 MM)
5305X-71XXX-XXXXXXX 

Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 –
 65 kg mit 895 mm Liftlänge, anschließbar über
Kopflager HMA I-080 unten

Angle de pivotement vertical +/- 40° avec
limitation de débattement réglable par degrés
jusqu‘à +/- 0 °
Suspension de charge sur palier avant guidée en
parallèle
Montage du palier avant possible vers le haut et
vers le bas
Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080,
HMA I-130 und HMA I-225
Capacité de charge (TLB) à partir du palier de tête
5-65 kg
Réglage fin dans la plage de charge (TLB) utile en
continu
Frein intégré
Eigengewicht: 20 kg

Code type La description

53051-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 5-10 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53051-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 5-10 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53052-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 9-14 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53052-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 9-14 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53053-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 13-20 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53053-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 13-20 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53054-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 19-27 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53054-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 19-27 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53055-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 26-37 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53055-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 26-37 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53056-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 36-52 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53056-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 36-52 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53057-71100-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 51-65 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53057-71200-8707110 HMA I-Lift 65-1, 895 mm, TLB 51-65 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035



 HMA I-LIFT 65-2 (895 MM)
5305X-72XXX-XXXXXXX 

Der höhenverstellbare Industrietragarm von 5 –
 65 kg mit 895 mm Liftlänge, anschließbar über
Kopflager HMA I-080 oben

Angle de pivotement vertical +/- 40° avec
limitation de débattement réglable par degrés
jusqu‘à +/- 0 °
Suspension de charge sur palier avant guidée en
parallèle
Montage du palier avant possible vers le haut et
vers le bas
Hubarretierung mit Bedienerfreigabe (Option)
Vollintegration in die Tragarmsysteme HMA I-080,
HMA I-130 und HMA I-225
Capacité de charge (TLB) à partir du palier de tête
5-65 kg
Réglage fin dans la plage de charge (TLB) utile en
continu
Frein intégré
Eigengewicht: 20 kg

Code type La description

53051-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 5-10 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53051-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 5-10 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53052-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 9-14 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53052-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 9-14 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53053-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 13-20 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53053-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 13-20 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53054-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 19-27 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53054-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 19-27 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53055-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 26-37 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53055-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 26-37 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53056-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 36-52 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53056-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 36-52 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53057-72100-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 51-65 kg, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035

53057-72200-8707110 HMA I-Lift 65-2, 895 mm, TLB 51-65 kg, verrouillable, Couleurs: RAL 7016, RAL 7035
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