
 

 PLG TWIN BOÎTIER
7033X-XXXXX-XXXXXXX 

Boîtier de commande avec tableau de commande
ergonomique coudé en profilé en aluminium extrudé

Couleurs standard
Profilé: E6EV1 (anodisé clair)
Carres: RAL 7016 (Gris anthracite)
Couleurs spéciale sur demande

Profilés de différentes formes et profondeurs
disponibles / combinables 

Le tableau de commande est incurvé de 20° à
l’horizontale pour permettre une commande
ergonomique
Agencement flexible des surfaces d’affectation sur
le segment des pupitres et des écrans
Utilisation du programme d’accessoires PLG
possible
Possibilités de combinaisons idéales avec les
produits HASEKE du programme des systèmes de
suspension et de levage pour presque toutes les
utilisations
Disposition optimale du clavier de l’écran
Installation facile des composants de montage
grâce à des chemins de câble continus
Montage de panneau avant depuis l’extérieur à
l’aide de boulons filetés. De la même manière,
les différentes commandes peuvent être montées
directement
Peu de maintenance

Code type 7033x-xxxxx-xxxxxxx

Type de protection IP 54 DIN EN 60529

Largeur 441 / 524 / 541 mm

Épaisseur 350-916 mm

Gravité 384-540 mm

Basic: 130 (a) / 90 (d) mm, 210 (a) / 130 (d)
mm



Touch: 130 (a) / 90 (d) mm, 210 (a) / 130 (d)
mm





 PLG ACCESSOIRES DE MONTAGE
70390-00XXX-XXXXXXX 

Accessoires pour la fixation et la mise à la terre des
panneaux / boîtiers

Matériel de montage disponible 

Code type La description

70390-00001-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage type a/4, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00002-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage type b/2, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00003-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage pour la série OP de Siemens, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00005-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage type e/7, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00006-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage type c/5, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00007-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage type d/6, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00008-7000000 PLG Jeu d'écrous à bride M4, 0.1kg, Couleur: Galvanisé

70390-00009-7000000 PLG Jeu d'écrous à bride M5, 0.1kg, Couleur: Galvanisé

70390-00010-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage type a/3, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00025-7000000 PLG Kit de montage pour panneau arrière vissé, 0.1kg, Couleur: Aluminium

70390-00026-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage type a/1, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00027-7000000 PLG Jeu de pièces de serrage type b/4, 0.2kg, Couleur: Aluminium

70390-00032-7000000 PLG Kit de montage, 0.1kg, Couleur: Aluminium

Jeu de pièces de serrage pour la fixation
d'une plaque avant / paroi arrière à l'aide
de boulons filetés



Jeu de pièces de serrage pour la fixation
d'une plaque avant / paroi arrière par des
pinces de l'intérieur



Jeu d'écrous à ressort pour canaux de
montage pour la fixation de composants
supplémentaires



 PLG MISE À LA TERRE
70390-00XXX-XXXXXXX 

Pour la terre des composants PLG

Jeu de mise à la terre pour la mise à la terre du
corpus et de la porte
Jeu de mise à la terre pour la mise à la terre de la
plaque avant et du corpus

Code type La description

70390-00015-7000000 PLG Mise à la terre du panneau frontal (clampé), Couleur: Aluminium

70390-00031-7000000 PLG mise à la terre carcasse/porte, Couleur: Aluminium



Code type La description

70390-00060-7000000 PLG Mise à la terre du panneau avant/arrière, Couleur: Aluminium

 PLG PANNEAUX AVANT
70390-00XXX-XXXXXXX 

Pour les armoires avec panneau de commande 19''
monté directement

Couleurs standard
E6EV1 (anodisé clair)
RAL 7016 (Gris anthracite)
Couleurs spéciale sur demande

Code type La description

70390-00017-7010100 PLG panneaux avant 483 x 155 mm, 0.3kg, Couleur: E6EV1

70390-00018-7010100 PLG panneaux avant 483 x 133 mm, 0.3kg, Couleur: E6EV1

70390-00019-7010100 PLG panneaux avant 483 x 95 mm, 0.2kg, Couleur: E6EV1

70390-00020-1701610 PLG panneaux avant 483 x 310 mm, 0.5kg, Couleur: RAL 7016

70390-00021-1701610 PLG panneaux avant 483 x 155 mm, 0.3kg, Couleur: RAL 7016

70390-00022-1701610 PLG panneaux avant 483 x 133 mm, 0.3kg, Couleur: RAL 7016

70390-00030-7010100 PLG panneaux avant 483 x 35 mm, 0.2kg, Couleur: E6EV1

70390-00207-1701610 PLG panneaux avant 483 x 35 mm, 0.2kg, Couleur: RAL 7016

 PLG BARRETTE DE CONNEXION
70390-00XXX-XXXXXXX 

Pour le montage de deux tableaux de commande de
19"

Versions disponibles 

Code type La description

70390-00012-1701610 PLG Barre de connexion OP/OP, 0.2kg, Couleur: RAL 7016

70390-00013-1701610 PLG Barre de connexion OP/FP, 0.2kg, Couleur: RAL 7016

70390-00014-1701610 PLG Barre de connexion FP/FP, 0.2kg, Couleur: RAL 7016

OP / OP (pour le montage de deux tableaux
de commande de 19'')



OP / FP (pour le montage d'un tableau de
commande de 19'' et d'une plaque avant)



FP / FP (pour le montage de deux plaques
avant)





 SERRURES

Pour la fermeture du boîtier
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